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KIT ABRI DE JARDIN ET GARAGE

Tous nos bois sont en Sapin Rouge du Nord, apigage, traités par immersion dans un produit
XYLAMON CHARPENTE a forte pénétration insecticidefongicide.
(Néanmoins, nos constructions doivent étre tragéesntretenues a I'extérieur, apres la pose)
Les parois sont en madriers épaisseur, 27, 34udbmm et s'assemblent par emboitement.
Les planches de toit, épaisseur 16mm, sont sciéesare et rabotées.
La couverture est en shingle Brun ou Vert.
Les planches de finition sont sciées & mesurebetéas des 4 cotés.
Les dimensions sont données extérieur parois.

Suivant le modéle de base, La porte est pleinesou ditrée,
En largeur 1 vantail L.0.73m (passage) ou en 2awanl.20m ou 1.60m x Hauteur 1.82m, ouverture kexerieur.
Une (ou deux) fenétre fixe 60x90, ou 85x85 ave®\ét croisillon est comprise dans les modéles
Le plancher, toujours en option, est fourni avecadre imprégné sous pression.

Epaisseur 34, 45 ou 56mm, une porte basculanteier2b0x200, (Passage hauteur 1.86mxlargeur2.35m)
une fenétre fixe 90 x 60 cm.

Epaisseur 45 ou 56mm, sont comprises deux porszsilzentes en bois 225x200
(Passage H.1.86mx L.2.11m), deux fenétres fixes @0 cm.

Les clous et les vis sont fournis ainsi que la dgson et le schéma de montage.

Ouverture du magasin :
De 9h 15a 12h. et de 14h 15 a 18h.
Tous les jours sauf dimanche et jour de féte































